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Een uitzonderlij ke techniek met een functioneel design en ontwikkeld voor het verrich-

ten van één van de zwaarste taken in de spoelkeuken. Deze machines zij n uitgevoerd 

met het MIKE 2 besturingssysteem en beschikken over een compleet nieuw ontwikkeld 

wassysteem met oscillerende wasarmen. In combinatie met de vertrouwde spoeltech-

niek de garantie voor een perfect wasresultaat.

Universele vaatwerkspoelmachine FV 130.2 / 
FV 250.2: Krachtpatsers voor uw spoelkeuken

FV 130.2
Multi-talent met kracht

Invoerhoogte (in mm): 
H 740
Korfmaat (in mm): 
850 x 700
Capaciteit: 
Tot 30 korven per uur
MEIKO technologie:

FV 250.2
Eerste klas spoeltechniek

Invoerhoogte (in mm): 
H 890
Korfmaat (in mm): 
1.310 x 700
Capaciteit: 
Tot 30 korven per uur
MEIKO technologie:

Achter de deur is een zee van ruimte gecreëerd voor het reinigen van potten, pannen, 

kratten, korven, bakblikken, roosters, GN bakken en ander keukengerei.

Een buitengewoon complete serie met één groot voordeel die deze machines uniek 

maakt. Het zij n MEIKO spoelmachines, één van de oudste en meest vooruitstrevendste 

ondernemingen voor innovatieve spoeltechnieken in onze branche.



MIKE 2 en GiO-MODULE – 
technologie uit de Premium serie

Exclusieve voordelen – 
standaard ingebouwd
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MIKE 2, de MEIKO technologie voor 
het hoogste bedieningsgemak.

Standaard worden de FV 130.2 en FV250.2 geleverd met 
het moderne besturingssysteem MIKE 2. De drie pro-
gramma’s kunnen door licht indrukken van de folieschake-
laar geactiveerd worden. Het gehele proces en eventuele 
storingsmeldingen worden digitaal weergegeven. Symbolen 
en temperatuurweergave van het was- en naspoelproces 
maken de bediening kinderlij k eenvoudig.

Bediening op de juiste hoogte

Opnieuw een weldoordacht detail van de FV 130.2 en 
FV 250.2. 
Eén van de voordelen van de FV 130.2 en FV 250.2 is de 
extra startknop, welke direct naast de deurgreep op een 
ergonomische plaats is gemonteerd. Een perfecte oplos-
sing aangepast aan de werksituatie.

Roestvrij stalen was- en na-
spoelsysteem, onder en boven.

Afvoerfi ltersysteem AktivPlus, 
een uitstekend wasresultaat 
door meervoudige fi ltering van 
het waswater.

Standaard aansluitslangenset 
(water, afvoer, elektrisch), 
voor een snelle en eenvoudige 
in bedrij f name. De ingebouwde 
afvoerpomp functioneert tot een 
hoogte van 700 mm.

•  Bedieningsvriendelijk door de 
functionele kap/deksel con-
structie.

•  150 mm ruimte tussen ma-
chine en vloer.

•  Service; een optimaal toe-
gankelijk en overzichtelijke 
installatie, een hoge mate van 
betrouwbaarheid (IPX5) en een 
snelle en betrouwbare MEIKO 
service.

•  Beproefde kwaliteit met vele 
certificeringen. 

Afl opende bovenzij de van de 
wastank, voorkomt nadruppelen 

op gereinigd materiaal.

Dubbelwandige constructie 
met extra isolatie.

Reinigingsvriendelij k vlak 
binnenwerk, zonder 

storende stij gleidingen.

Zelfreinigingsprogramma

Proces gestuurd 
programma 

met een overzichtelij k 
bedieningspaneel en 
infrarood verbinding.

Diepgetrokken wastank

Water-wissel-programma 
(optioneel). Met slechts één druk 

op de knop wisselt u het water 
in de tank, om daarna direct met 
schoon water verder te spoelen. 

Volledig automatisch en onge-
compliceerd – voor een hygië-

nisch en uitstekend wasresultaat.

Aqua-Stop-Systeem 
met bodemplaat. Automatische 
controle op lekkage – dit geeft 
een extra bescherming op de 
ingebouwde componenten en 

verhoogt daarmee de veiligheid.

Enkele nuttige voordelen van de Punt 2 generatieHet omgekeerde osmose systeem: 
hoogglans in modulair formaat

Modulair, individueel, praktisch: - zonder enige 
discussie. 
Vernieuwd, biedt dit omgekeerde osmose systeem een 
rendement van ca. 98%. Optimale capaciteit in een kleine 
ruimte. De garantie voor glanzend en hygiënisch gereinigd 
vaatwerk. Nu en in de komende jaren.

Drukopvoerpomp, voor een waterdruk 
onafhankelij k naspoelresultaat – daardoor 
altij d een constante naspoeltemperatuur en 
naspoelhoeveelheid.

MIKE 2 – Gloednieuwe elektronica met geïntegreerde 
infrarood sensor.
Deze elektronica is op dit moment de meest innovatieve 
besturingstechnologie voor professionele vaatwerkspoel-
machines. In combinatie met het  M-Commander W sys-
teem stellen wij  u in staat data uit te lezen, te defi niëren, te 
wij zigen en met behulp van een Personal-Computer online 
te versturen naar onze serviceafdeling. Dit verschaft bij  
onderhoud en storingen duidelij ke voordelen door bij v. een 
kortere reparatietij d en daardoor lagere kosten.



Functionele details  
vóór en door professionals gemaakt

Nauwelijks te overtreffen:
Veelzijdig in gebruik

Oscillerende wasarmen
Geheel roestvrijstalen wasar-
men met een volledig 100% 
bereik van de gehele was-
ruimte.

Roterend naspoelsysteem 
Draaiend roestvrijstalen na-
spoelsysteem met zijdelings 
geplaatste vaste naspoel-
sproeiers voor een eerste klas 
wasresultaat.

Invoerhoogte FV 130.2: 740 mm. Invoerhoogte FV 250.2: 890 mm.
Voor hoog vaatwerk, dat nergens anders terecht kan;  
b.v. GN-bakken, pannen, bakblikken en ander keukengerei.

Afvoerfiltersysteem AktivPlus
Meervoudige filtering van het waswater en een betrouwbare 
vuilafvoer garandeert een uitstekend wasresultaat.

Dubbelwandige isolatie
Een extreem laag geluidniveau 
en een geringe warmte-uitstra-
ling zorgen voor een aange-
name werkomgeving.

Stijgleiding buiten de  
waskamer
geheel vervaardigd van degelijk 
roestvrijstaal.

Tankzeven
Gescheiden filtering, zowel op de tankzeven als in het AktivPlus 
filtersysteem. Schepwerking voor eenvoudige verwijdering van 
groot vuil.

Korfmaat FV 130.2:  850 x 700 mm
Geschikt voor twee transportbakken 600 x 400 mm  
naast elkaar geplaatst en bakblikken tot 580 x 780 mm.

Korfmaat FV 250.2:  1.310 x 700 mm

Flexibel roestvrijstalen 
afdekrooster

Roestvrijstaal universeel 
inzetrek

De vele mogelijkheden en de enorme capaciteit onderstrepen het begrip: 
Universele gereedschapspoelmachine.

Accessoires

Roestvrijstalen inzet 
voor bladen en schalen  
(slagerij)

Roestvrijstalen inzet
voor GN-bakken
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Geheel volgens de hygiënevoorschriften DIN 10512 voor professionele vaatwerkspoelmachines 
en DIN 10522 voor het professioneel reinigen van kratten.

150.101.00.08.12/NL/FD/1500 Technische wijzigingen ontstaan door nieuwe ontwikkelingen voorbehouden.

Technische gegevens

FV 130.2 FV 250.2

Korfafmeting mm 850 x 700 1.310 x 700

Invoerhoogte mm 740 890

Korven per uur (theoretisch)* 30 30

Pompmotor kW 2,6 2 x 2,2

Tankvulling ltr. 85 100

Naspoeling ltr./korf 5,8 9,0

Tankverwarming kW 6,0 9,0

Boilerverwarming:

bij water van 45 °C kW

bij water van 10 °C kW

6,0 

12,0

12,0 

18,0

Totale aansluitwaarde:

bij water van 45 °C kW

bij water van 10 °C kW

9,0 

15,0

16,8 

22,8

* Bij aansluiting op koud water en/of kortere afwastijden bestaat de kans dat de programmatijden 
automatisch verlengen om een hygiënisch wasresultaat te garanderen.

Bij gebruikmaking van het water-wissel-programma wijzigen de programmatijden.

Programmatijden:

FV 130.2:
Kort programma = 120 sec.
Normaal programma = 240 sec.
Intensief programma = 360 sec.

FV 250.2:
Kort programma = 120 sec.
Normaal programma = 240 sec.
Intensief programma = 480 sec.

Elektrische aansluiting
Elektrische uitvoering: ① Aansluiting op draaistroom 3 NPE, 400 V, 50 Hz.
Het circuit voldoet aan de voorschriften van de VDE.

Wateraansluiting
De gebruikelijke installatievoorschriften dienen bij aansluiting in acht te 
worden genomen. De gewenste constante waterdruk dient min. 0,6 bar tot 
max. 5 bar bedragen ②. De gebruikelijke installatievoorschriften EN 1717 
dienen bij aansluiting in acht te worden genomen. Afvoer ¾˝. Bouwkundige 
afvoer max. 700 mm hoog ③. De lengte van aansluitslangenset en elektra 
kabel 1,4 meter. De aansluitingen kunnen zowel aan de rechter- en linker-
zijde van de machine worden aangebracht. 

GiO-MODULE
Koud water aansluiting (max. 35 °C). Waterdruk minimaal 1 bar, maximaal 
5 bar. Geleiding aanvoerwater <1000 µS/cm. Totale hardheid van water 
max. 28 °dH. Aansluitslangenset: afsluitventiel, filter 10 μm met actieve 
koolstof. Beveiliging “HD” (terugslagventiel en ontluchter) volgens EN 1717. 
Aanvoerslang ca. 3 meter. Aansluitslangenset van de machine voorzien 
van een gepantserde slang (zonder Aqua-Stop). Afvoer afvalwater ½˝ ④, 
lengte ca. 2 meter. Permeaat- en elektrakabel tussen spoelmachine en 
separaat opgestelde GiO-MODULE ca. 3 meter ⑤.
(1 bar = 100 kPa) (1 °dH ca. 0,18 mmol/l CaCO3)
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MEIKOLON
MEIKO adviseert het gebruik van professionele  
zeep- en naglansmiddelen.  
Een uitstekende keuze hiervoor zijn de  
MEIKOLON zeep- en naglansmiddelen.




